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Systembeschreibung

1995: Der Fahrerairbag gehört zur Sonderausstattung.

1996: Fahrer- und Beifahrerairbag gehören zur Sonderausstattung.

1997 : Der Fahrerairbag gehört zur Serien- und der Beifahrerairbag zur Sonderausstattung.

Die Einbaulage der Airbags ist durch die Aufschrift "SRS Airbag" gekennzeichnet.

Ein Warnhinweis befindet sich an der Unterseite der Motorhaube.

Ein Warnhinweis befindet sich an der/den Sonnenblende/n.

Ein Warnhinweis für den Beifahrerairbag befindet sich an der Seite des Armaturenbretts auf der Beifahrerseite.

1996: Die Crashsensoren vorn sind separat eingebaut.

1997 : Die Crashsensoren vorn befinden sich im SRS-Steuergerät.

Das SRS-Steuergerät ist separat eingebaut.

Zur Beachtung

Um eine Verletzungsgefahr zu verhindern, MUSS der Entfaltungsbereich aller Airbags frei bleiben.

Die Drehbewegung der Wickelfeder ist begrenzt.

Lenkung vor Abtrennen der Lenksäule in Mittelstellung bringen. Damit kein Schaden entsteht, dürfen Lenkrad und

Wickelfeder sich vor oder während des Einbaus NICHT drehen.

Das SRS-System muss alle 10 Jahre geprüft werden.

SRS-Kontrollleuchte

Funktion

Zündung einschalten.

Die SRS-Kontrollleuchte leuchtet.

Die Kontrollleuchte erlischt nach ca. 7 Sekunden.

Ist dies nicht der Fall: Es ist ein Fehler im System.

Der Fehlerspeicher des SRS-Steuergeräts kann nur mit einem Diagnosegerät am Motor-Diagnoseanschluss abgefragt

werden.

Deaktivierung des Systems

Wann

Bei Ausbau bzw. Erneuern des Armaturenbretts/Kombiinstruments

Bei Reparaturarbeiten nahe SRS-Bauteilen, insbesondere Airbags

Bei Ausbau bzw. Erneuern von SRS-Bauteilen

Bei Reparatur bzw. Erneuern des Lenkrads oder der Lenksäule

Bei Schweißarbeiten

Wie

Die Zündung muss ausgeschaltet sein.

Hersteller: Mitsubishi Modell: Shogun/Pajero/Montero (91-00) 3,0 24V

Motorcode: 6G72 Motorleistung: 130 (177) 5500

Ausgerüstet für: G-Kat Baujahr: 1994-97

(c) Autodata Limited 2007

14.09.07

V6.430-DEFW022055    



Zündschlüssel abziehen.

Batteriemassekabel abklemmen. Sicherstellen, dass ein versehentlicher Kontakt nicht möglich ist.

Eine Minute warten.

Zusatzarbeiten

Airbag(s), Wickelfeder, Crashsensoren vorn und SRS-Steuergerät ausbauen, wenn die Temperatur voraussichtlich mehr

als 93°C betragen wird.

Bei Reparaturarbeiten an der Karosserie SRS-Bauteile ausbauen.

Aktivierung des Systems

Wie

Die Zündung muss ausgeschaltet sein.

Die Fahrgastzelle muss leer sein.

Batteriemassekabel anschließen.

Zündung einschalten.

Funktion der SRS-Kontrollleuchte prüfen.

Nach dem Auslösen

Prüfen

Alle Halterungen für SRS-Bauteile

Alle SRS-Bauteile

Armaturenbrett/Kombiinstrument

Lenkrad und Lenksäule

Anliegende Bauteile und Verkleidungen

SRS-Kabelbaum und -Mehrfachstecker auf verkohlte Bereiche bzw. Beschädigung

Erneuern

Alle Airbags

Armaturenbrett/Kombiinstrument, falls beschädigt

1996: Crashsensoren vorn

Halterungen, falls beschädigt

Wickelfeder

Lenksäule, falls beschädigt

Lenkrad, falls beschädigt

Anliegende Bauteile und Verkleidungen, falls beschädigt

SRS-Steuergerät

SRS-Kabelbaum und -Mehrfachstecker, falls verkohlte Bereiche bzw. Beschädigungen gefunden wurden

Entsorgung

Der Fahrzeughersteller empfiehlt, dass ausgelöste SRS-Bauteile sicher verpackt und gemäß den Vorschriften der

örtlichen Behörden entsorgt werden.

Aus- und Einbau des Lenkrads
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Zur Beachtung

System deaktivieren und Fahrerairbag ausbauen.

Lenkung in Mittelstellung bringen und Zündschlüssel abziehen.

Vor Abbau des Lenkrads Mehrfachstecker der Wickelfeder abziehen.

Die Wickelfeder darf bei abgebautem Lenkrad NICHT gedreht werden.

Die Wickelfeder muss beim Einbau in Mittelstellung bleiben.

Lenkrad und Airbageinheit Abb. 1

Passmarkierungen der Wickelfeder Abb. 2

Anzugsdrehmomente

Fahrerairbag 3 Nm

Crashsensor vorn Nicht gegeben

Beifahrerairbag Nicht gegeben

Vordersitz 45 Nm

Gurtaufrollvorrichtung Vordersitz 45 Nm

Gurtschloss Vordersitz 45 Nm

Untere Verankerung Sicherheitsgurt vorn 45 Nm

Obere Verankerung Sicherheitsgurt vorn 45 Nm

Lenkrad 40 Nm

SRS-Steuergerät Nicht gegeben
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